
2000 型系列壓差錶在工業上被廣泛用來測量風扇和鼓風機的壓力，過濾器阻力、風速、爐體通風
孔板造成的壓降，起泡系統的液位和增壓器或液壓系統的壓力，以及用於醫療設備上監測血壓和
呼吸壓力。
2000 型系列壓差錶是利用簡單，無摩擦的磁體螺旋運動，以橡膠膜片作為敏感元件而進行測量工
作的彈性壓力錶。它能利用指標迅速指示被測氣體的壓力，無論是正壓，負壓或差壓。此設計具
有防震，搖動和過壓的功能。而且表內無需充注液體，也就沒有氣化，凍結，異味的問題出現。

過程連接：高壓和低壓孔均為 1/8" 錐管螺紋，兩組（側面和背面各一組）
Process conjunction: high pressure and low-pressure hole of 1/8"
drill tube thread, 2 set(side and back each)
標準附件：2個 1/8" NPT 堵頭，2個 1/8" 螺紋橡膠管接頭，和 3個帶螺釘的崁入式安裝螺釘卡。
Standard fitting: 2 pcs 1/8" NPT head, 2 pcs 1/8" spiral plastic tube;
& 3 pcs with bolt for bolt card installation.
外殼材質：壓模鑄鋁或含尼龍的 ABS 塑膠。
Casing Material: cast aluminum press or Nylon with ABS plastic
精確度：標準為±2％ FS
Accuracy: Standard ±2％ FS
環境溫度：-7 ∼ 80℃
Environmental temperature: -7 ∼ 80℃
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SE-2000型系列微差壓錶
SE-2000 Differential Pressure Gages

Model 
Number
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Inches of 
Water
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Model 
Number

Range, 
CM of 
Water

Model 
Number

Renge 
MM of 
Water

Model 
Number

Range, 
pascals

SE-2000-00+
SE-2000-0+
SE-2001
SE-2002
SE-2003
SE-2004
SE-2005
SE-2006
SE-2008
SE-2010
SE-2015
SE-2020
SE-2025
SE-2030
SE-2040
SE-2050
SE-2060
SE-2080
SE-2100
SE-2150

0-.25
0-.50
0-1.0
0-2.0
0-3.0
0-4.0
0-5.0
0-6.0
0-8.0
0-10
0-15
0-20
0-25
0-30
0-40
0-50
0-60
0-80
0-100
0-150

SE-2000-1 kpa
SE-2000-1.5 kpa
SE-2000-2 kpa
SE-2000-3 kpa
SE-2000-4 kpa
SE-2000-5 kpa
SE-2000-8 kpa
SE-2000-10 kpa
SE-2000-15 kpa
SE-2000-20 kpa
SE-2000-25 kpa
SE-2000-30 kpa

0-1
0-1.5
0-2
0-3
0-4
0-5
0-8
0-10
0-15
0-20
0-25
0-30

SE-2000-15CM
SE-2000-10CM

SE-2000-20CM
SE-2000-25CM

SE-2000-50CM
SE-2000-30CM

SE-2000-80CM
SE-2000-100CM
SE-2000-150CM
SE-2000-200CM
SE-2000-250CM
SE-2000-300CM
SE-2000-500CM

0-15
0-10

0-20
0-25

0-50
0-30

0-80
0-100
0-150
0-200
0-250
0-300
0-500

SE-2000-6MM+
SE-2000-3MM+

SE-2000-10MM
SE-2000-15MM
SE-2000-25MM

SE-2000-50MM
SE-2000-60MM

SE-2000-30MM

SE-2000-80MM
SE-2000-100MM
SE-2000-150MM
SE-2000-200MM
SE-2000-250MM
SE-2000-300MM
SE-2000-500MM
SE-2000-1000MM
SE-2000-1500MM

SE2000-(+-)3MM
SE2000-(+-)6MM

0-3
0-6
0-10
0-15

0-25
0-30
0-50
0-60
0-80
0-100
0-150
0-200

0-250
0-300
0-500
0-1000
0-1500

-3-0+3
-6-0+6

SE2000-(+-)30 pa
SE2000-(+-)60 pa

-30-0+30
-60-0+60

SE-2000-60 pa+
SE-2000-30 pa+

SE-2000-125 pa+
SE-2000-100 pa+

SE-2000-250 pa
SE-2000-150 pa

SE-2000-500 pa
SE-2000-300 pa

SE-2000-750 pa
SE-2000-1000 pa
SE-2000-1500 pa
SE-2000-2000 pa
SE-2000-3000 pa
SE-2000-5000 pa

0-30
0-60
0-100
0-125
0-150
0-250
0-300
0-500
0-750
0-1000
0-1500
0-2000
0-3000
0-5000

壓力範圍　PRESSURE RANGE:

因規格種類繁多，任何規格皆可訂製，歡迎來電洽詢


